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Kérjik, a vilaszlevélben sziveskedjen a fenti iktatoszamra
hivatkozni!

Tisztelt Onkormaényzat!

A 2011.évi CCIX torvény a vizikzmii-szolgéltatasrél 11.§-a vizikdzmii-rendszerenként tizendt éves id6tavra
gordiild fejlesztési terv, azon beliil felujitasi és pétlasi, valamint beruhdzasi tervrész készitését és annak
véleményezésérdl nyilatkozat kiadasét irja el6.

A fejlesztési és potlasi tervrész elkészitésére a vizikézmi szolgdltatd (TRV Zrt.) a kotelezett, véleményezését
kovetéen a véleményezésrdl sz6lo nyilatkozatot az ellatasért felelds (Onkormanyzat) adja ki. A fejlesztési és
potlasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt a vizikdzmii szolgaltato nyljtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruhézasi tervrész elkészitése az ellatasért felelés (Onkormanyzat) feladata (kivétel a torvény 11§ 3bek.
koncesszios szerz8dés alapjén iizemeltetett vizikdzmii), véleményezését kovetden az elfogado nyilatkozatot a
vizikdzmi-szolgaltato adja ki. Ezt kévet6en a beruhézasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt az ellatasért felelés,
meghatalmazasa esetén a vizik6zmii szolgéltatd nytjtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiaddsara 30 nap 4ll rendelkezésére.

A korabbi évek tapasztalatai alapjan a megadott (szeptember 30.) hataridé be nem tartasaért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a birsagkiszabds eszkozeivel élt.

A torvényi elbirasnak megfelel6en csatoltan megkiildjiik az Onok telepiilését érintd vizikézmii rendszer felujitasi
€s potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikézmiiviik tébb telepiilést érint, akkor az ellatasért felelds
onkormanyzatok képviseletét ellaté onkormanyzatot kérjilk nyilatkozni. Kéjiik, hogy a térvényben megadott
hatéridon beliil. de legkésdbb 2021. szeptember 06-ig kiildjék meg irésos véleményezd Nyilatkozatukat. (A

Nyilatkozat mintat csatoltan kiildjiik.)

A beruhazisi terv elkészitéschez csatoltan megkiildjik a beruhdzasi terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a TRV Zrt-t a beruhazasi terv beadasival, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazas kitoltott és alairt példanyat kérjiik résziinkre megkiildeni. A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dij (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatésagi dij (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazolé atutalasrdl sz6lé kivonatot és az Onkormanyzat 4ltal
elkészitett beruhdzasi tervrészt
A beadand6 dokumentumoknak és a mindkét fél ltal alairt Meghatalmazéasnak legkésébb 2021, szeptember 07-
ig a rendelkezésiinkre kell allni, ezen jd6ponton tili beérkezés esetén a Meghatalmazas érvényét veszti.
Tiszament: i coivi . v izmivek 2.
Szolnok, 2021.07.20. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 5.
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Ellataseért felelosok képviseldje: Tapioszele Varos Onkormanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Tapidszele Véaros Onkormanyzata
Tapiogyorgye Kozség Onkormanyzata
Farmos Kozség Onkormanyzata
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Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos ut 5.

Szolnok, 2021. augusztus 30.
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A Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmii-rendszer megnevezése: TAPIO-2 SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Tapidszelei szennyviztelep; Tapidszele szennyvizhalozat;
Tapiogyorgye szennyvizhalozat; Farmos szennyvizhalozat; Ujszilvas szennyvizhalozat
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A vizikozmii-rendszer  bemutatdasa; létesitmények, berendezések;
allapotjellemzés:

I.SZENNYVIZELVEZETES

Napi 0sszes szennyvizmennyiség (Q,) :  2.000 m'/d
oracsucs (Qy ) - 167 m'/ora

1. Tapiégyorgye telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacios csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 8475.36 fm
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 42,00 fm
(fiokcsatorna) 160 KGPVC 86,00 fm

Nyomott csatorna:

» Nyomoceso hossza: DN 63 KPE 1046,00 fm
DN 90 KPE 783,00 fm
DN 110 KPE 624.00 fm
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Szennyviziatemel6k:

Atemeld jele Szivattyi tipusa, darabszdma Q (I/s) I3} (m) lP (kW)
3/3 Grundfos SL1. 80.80.55.4.51D.B (1+1 db) [55,3 23,3 5,5

3/5 Grundfos SL.1.80.80.30.4.50D.B (1+1 db) 2,2 14,7 3,0

3/6 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 20,7 1,2

3/7 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 20,7 1,2
5-A-3 Grundfos SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51DY5,0 59,0  [18,5
végatemel (1+1 db)

Az 5-A-3. jelii telepiilési végatemeld, 5-Ny-3. jelii nyomott regionalis szennyviz vezetéken
keresztiil keriil a szennyviz a Téapioszele 0160/17 hrsz. alatti szennyviztisztité telepre.

Vizfolyas-keresztezések:
- Egyesiilt-Tapio-patak 10+660 fkm szelvénye (meder alatti)
- Egyesiilt-Tapio-patak 11+355 fkm szelvénye (meder alatti)
2. Farmos telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacios csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 22608,00 fm
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 6,00 fm
(fidkcesatorna) 160 KGPVC 106,00 fm

Nvomott csatorna:

» Nyomocso hossza: DN 63 KPE 2847,00 fm
DN 90 KPE 702,00 fm

» Nyomott hazi bekotések szama: ABS sziv. DN40 KPE 10 db
» Nyomott hazi bekotések hossza: DN 40 KPE 140,00 fm

Szennyvizatemelok:

Atemel6 jele  [Szivattyi tipusa, darabszdma QWs) [Hm) P EW)
4/1 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 20,7 1,2
4/3 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 20,7 1,2
4/4 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 20,7 1,2
475 Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db) 528 b5,8 |5
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4/6 Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db) o 14,4 0,9
5-A-4 Grundfos SL1.80.100.75.4.51D.B (1+1 db) [55,0 07,5 7,5
végatemeld

Az 5-A-4. telepiilési végatemeld, 5-Ny-4 regionalis nyomovezeték, 5-Ny-1/3 regionalis
szennyviz nyomovezeték, 5-Ny-1/2 regiondlis szennyviz nyomovezeték, 5-Ny-1/1 regionalis
szennyviz nyomovezeték nyomvonalon vezetik a Tapioszele 0160/17 hrsz. alatti
szennyviztisztito telepre.

3. Ujszilvas telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacids csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 9952,00 fm
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 90,00 fm
(fiokcsatorna) 160 KGPVC 380,00 fm

Nyomott csatorna:

» Nyomacso hossza: DN 63 KPE 4337,00 fm
DN 90 KPE 1410,00 fm
Szennyvizatemelok:

Atemels jele  [Szivattyi tipusa, darabszdma (Vs) 5 (m) P (kW)
U-2 Grundfos SL.1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db) P6,9 134 P2
U-3 Grundfos SEG.40.26.2.50B (1+1 db) 5,28 33,8 R.6
U-4 Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db) 5,28 P5,8 1.5
5-A-2 Grundfos SLV.80.80.75.2.51D (1+1 db)  P5,0 B3.8  [7,5
végéatemeld

Az 5-A-2 telepiilési végatemeld, 5-Ny-2 regiondlis szennyviz nyomoévezeték. 5-A-1/1
regionalis szennyviz atemelé és az S5-Ny-1/1 jelii regionalis szennyviz nyomovezeték
nyomvonalon keriil a szennyviz a Tapioszele 0160/17 hrsz. alatti szennyviztisztito telepre.

4. Tapioszele telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacios csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 42984,00 fm
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 90.00 fm
(fiokcsatorna) 160 KGPVC 714,00 fm

Nyomott csatorna:
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» Nyomocsd hossza: DN 63 KPE 3159,00 fm

DN 75 KPE 459,00 fm

DN 90 KPE 789,00 fm

DN 110 KPE 757,00 fm

Szennyvizatemelok:

Atemeld jele  [Szivattyd tipusa, darabszdma Q) [Hm) [PEW
5-A-1/1. Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D[83,1 3,0 [13,0
véghtemeld (1+1 db)
5-A-1/2. Grundfos  SL1.75.100.130.2.528.S.N.51D}5,0 29,0  [13,0
regiondlis (1+1 db)
5-A-1/3. Grundfos SLV.80.80.92.2.51D (1+1 db)  P5,0 38,1 P2
regionélis
5-A-1/4. Grundfos SL1.80.80.30.4.50D.B (1+1 db) W22 14,7 B,0
5-A-1/5. Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db) 4,44 144 9
5-A-1/6. Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 00,7 1,2
5-A-1/7. Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db) P6,9 134 P2
5-A-1/8. Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 0,7 1,2
5-A-1/3/1.  1j|Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db) 4,44 144 0,9
dtemeld

Az 5-A-1/1 telepiilési szennyviz végatemeld, 5-Ny-1/1 regionalis szennyviz nyomévezeték
nyomvonalon keriil a szennyviz a Tapioszele 0160/17 hrsz. alatti szennyviztisztitd telepre.

Regionalis szennyvizelvezetés:

] Nyomévezeték jele INyﬂmécsb' I Nyomécsﬁl Légtelenitd fﬁritﬁ akndk ! Regiondlis |

aknik

hossza [fm] | hossza [fm] szdma WH] szima [db]
temeld [db]
DN DN 200 NA 1000 NA 1000 P
' 160KPE KPE beton beton
5-NY-1/1 - 380,36 - - 1
5-NY-1/2 - 1635,46 2 2 1
5-NY-1/3 1867,46 - - 1 1
5-NY-2 5553,62 - 3 3 1
5-NY-3 6806,49 - 1 2 1
5-NY-4 2686,91 - 2 2 1
Osszesen 16914,48 | 201582 8 10 6
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5-NY-1/1 Nem tartalmaz aknét a szakasz.
5-NY-1/2 - Grith akna 01067
" 1égtelenitd akna 0495
1égtelenits akna 0646
Trit6 akna 0+826
5-NY-1/3 " {irit6 akna 0-+067
SNY-2 Tegtelenits akna +410
ritd akna 1901
" it akna 81726
1égtelenits akna 4183
Gritd akna 1413
Tegtelenttt akna 41884
5-NY-3 @itd alina £ 1590
g “Tégtelonit akna R+248
. Gritd akna 51182
SNY-4 I6gtelentts akna 0-+702
iritd akna 14125
Tritd akna 14994
Tegtelenits akna p+031

Vizfolyas-keresztezések:
- Egyesiilt-Tapio-patak 174816 tkm szelvénye (meder alatti)

- Illike-ér 7+001 fkm szelvénye (meder alatti)
haszoncso tipusa: PE 80C SDR 17,5 DN 160

Telepiilési szennyvizelvezeté halézatok végsé befogadoja: Tapioszele, 0160/17 hrsz. alatti
szennyviztisztito telep.
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I1. SZENNYVIZTISZTITAS

A szennyviztelep helye: Tapidszele kiiltertilet: 0160/17 hrsz.
Csatornan ¢rkezd szennyviz napi 6sszes mennyisége: 2060 m*/nap
A telep bioldgiai tisztité kapacitasa: 19206 LEE

A telep szippantott szennyvizet is fogad.

A szennyviztisztitasi technolégia 1épései:
l.szennyvizek fogadasa:

Csatornan érkezo szennyviz fogadasa:

A tisztitomiire I db nyomoévezetéken érkezik a nyers szennyviz a technoldgiai épiilet emeletén
taldlhaté gépi finomréacs berendezésre.

Szippantott szennyviz fogado:

A szippantott szennyviz fogadasa egy 15 mm-es rozsdamentes anyagi kézi durva racson at
torténik. A csurgalék atemeldbe atfolyé szippantott szennyvizet a tisztitotechnoldgisra a
csurgalékviz szivattylik adjak fel. A szippantott szennyviz a f8agi gépi finomracs elé keriil.

A szippantott szennyviz fogado légterét a kozponti szagkezeld rendszer eldszivja és kezeli.

2.Mechanikai elotisztitas:

Gépi racs:

A gépi finomracs 5 mm-es résméretli, automatikus iizemii, rozsdamentes acél anyagl. A
karbantartasok idejére a gépi racs a valybol kibillenthetd. A gépi racsot a kézi racson at
automatikusan lehet megkeriilni egy tulfolyo segitségével a gépi racs esetleges dugulasa,
meghibasodasa esetén. A kézi racs 15 mm palcakozil, rozsdamentes acél szerkezet.
Homokfogo:

Tangencidlis homokfogé. A homokfogd fenekérdl gépi hajtasu csigis kotré tavolitja el a
gyorsan tlepedd homok jellegli szennyezéket. A homokfogd kiilon automata uszadék és zsir
levalaszto ¢s letirité funkcioval rendelkezik. A kihordott homok ejtdcsovon 4t az épiilet alsd
szintjén clhelyezett 4 m* térfogati szallitd konténerbe hullik. A homokfogd kézi by-pass
vezeték segitségével megkertilhetd.

3. Biologiai tisztitasi fokozat:

A biologiai tisztito fokozat négy parhuzamos tisztito sorbol allo, szabadalmaztatott
szelektorelvii, ciklikus aerob, eleveniszapos C-TECH technolégia. A reaktorok altalaban napi
6 ciklusos tizemben miikddnek. A mechanikailag elokezelt szennyviz 2 miitargyra vezetését
(normal ciklusban egyszerre 1 miitargy tolt9 két automata zsilip biztositja. A keverdrendszer
programvezérelten, tavmiikodtetési pillangoszelepek segitségével tizemel.

Minden szelektortér ezen felil onallo kézi pillangoszeleppel csatlakozik a légellato
halozathoz. A levegdellatast a légfuvo géphazban elhelyezett fivoberendezések biztositjak.
Mindegyik C-TECH reaktor belsé elegy recirkulacidval rendelkezik, amelyet 1 {izemi és 1
tartalék, 40 m/ora kapacitast beépitett szivattyu biztosit.
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A C-TECH reaktorok specialis, motor vezérelt, figgesztett (nem uszo!) dekanterekkel
rendelkeznek, amelyek képesek szabdlyozni az elvezetés intenzitasat is. Medencénként 1 db
3,0 m hosszu dekanter 1étesiilt.

5.Fuvogéphaz

Legfivok:

A légfuvd géphazban 1+1 db légfuvo egység van elhelyezve. Mindkét fuvo dolgozhat
mindkét C-TECH vonalra, de egyszerre csak 1 fuvo dolgozik. Az egyes medencéknél
kialakulo ~ szabalyozasi tartomany 1050-2100 Nm'/éra. A fivogépek egyenletes
futasteljesitménynek biztositasa érdekében az automatika i1donként véltja az lzemi és a
tartalek gepeket.

Légbevitel:

A légbevitel szabalyozasa a ciklusprogram és a medencék mindegyikében elhelyezett 1-1
oldott oxigén szintméro jele alapjan torténik.

6.Foszfor eltavolitasa:
Vegyszeres foszforkicsapas vas (IIT) - szulfat oldat adagolasaval. A vegyszer adagolasat 2 db
(1+1 db) Q= 25 I/h maximalis kapacitasu vegyszeradagolo szivattyu biztositja.

7.Tisztitott szennyviz fertétlenitése, mennyiségmérése:

A fertétlenités hipoklorit oldat adagolasaval torténik. Az adagolashoz 2 db (1+1 db) hipoklorit
adagol6 szivattyut hasznalnak.

A behatasi medence labirint kialakitasu, vasbeton tereldfalakkal, maximalis térfogata 240 m’.
A végatemel0 szivattytk kapacitasa 250 m’/ora.

A kibocsatott szennyviz mennyiségét szennyvizméré méri.

8.A tisztitott szennyviz befogadéja:

A tisztitott szennyviz DN250 mm KPE nyomévezetéken jut az Illike-arokba, ahonnan a
Dessewffy-csatornaba, majd a végso befogadoba, a Zagyva folyoba keriil,

A bevezetés szelvényszama: 5+746 fkm.

9.Iszapkezelési technologia:

Iszap keletkezésének helve, mennyisége:
A C-TECH biologiai fokozat medencéibol 131 db beépitett szivattyQval ciklusonként lehet
elvenni a folosiszapot ¢s eljuttatni az iszaphomogenizalé medencébe.

Iszaphomogenizalo:

Meélysége 5,5 m. A mitargyban vizszintes tengelyli merilé keveré kapott helyet. A
homogenizalé 260 m’ hasznos térfogat, vasbeton szerkezetii, blizos levegdjét a kodzponti
szagkezelO rendszer szivja el és kezeli.
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Iszap gépi stiritése és viztelenitése:

A viztelenitést kombinalt kialakitasu, egy lépcsében siiriteni és vizteleniteni képes
szalagszlr6 prés végzi. mely zart kialakitast (szagelszivassal rendelkezik). A berendezés
kapacitisa 32 m'/h és kb. 320 kg sz.a./h. A teljes iszapstritési-viztelenitési technologia

automatikus tizemf.

Az iszap tapszivattylk (1+1 db) az iszaphomogenizalo medencébdl tovabbitjak az iszapot
indukcios dramlasmérékon keresztiil, melyek szabalyozzik a szivattya éltal szallitott iszap
mennyiségét. A felado szivattyk ezért frekvenciavaltoval vannak ellatva.

III. TECHNOLOGIAI GEPESZET

Miitargyak és létesitmények:

>

Y Y VvV

Y v

szippantott szennyviz fogado allomas

szippantott szennyviz puffer V=60 m*; H=3,50 m; D7 5.50 m
szippantott szennyviz és csurgalék atemel6 allomas D=1,60 m
Tangencialis homok- és zsirfogd D=1,50 m
Iszaphomogenizalo miitargy V=260 m*

Ciklikus reaktor V= 2.118 m* (melybdél 233 m* szelektor)
Fertotlenitd medence V= 240 m’

A szennyviztisztité berendezés gépészeti berendezései:

COUL L]

& X R K

Iszaprecirkulacios és f6losiszap szivattya 2+2 db (Q= 40 m'/h; H= 2,5 m; P= 1,8 kW)
Tisztitott szennyviz végatemeld sziv. 1+1 db (Q=250 m'/h; H=15,8 m; P= 17,4 kW)
Mosoviz nyomasfokozo szivatty 1+1 db (Q= 7,8 m/h; H= 70,0 m; P= 3,0 kW)
Polielektrolit adagolo szivattyu 1 db (Q= 0,2-1,1 m*h; H= 70,0 m; P= 0,55 kW)
Szippantott szv. és csurgalékviz sziv. 1+1 db (Q= 35 m*/h; H= 10,0 m; P= 3,4 kW)
Folosiszap viztelenitore feladé sziv. 1+1 db (Q= 35 m*/h; H=9,0 m; P= 2.5 kW)

Vas (III) s6 adagolo szivatty 1+1 db (Q= 25 I/h; p= 4 bar; P= 0,25 kW)
Iszaphomogenizal6 kever6 1 db (P= 2,20 kW)

Szippantott szennyviz medence kever6 1 db (P= 2,20 kW)

Gépiracs 1 db (Q,.,=166,7 m/h; P=0,75 kW)

Homok ¢s zsirfogo keverdvel és kihordo csigaval 1 db (Q,..=200 m’/h; P= 0,75+0,50
kW)

Dekanter 2 db (P=0.55 kW)

Iszapsiritd és viztelenitd prés 1 db (Q=32 m'/h; P= 1,12 kW)

Racsszemét konténer 1 db V7 4 m*

Viztelenitett iszap konténer 3 db V=6 m’

Allapotértékelés:
A vizikozmi targyi eszkozei a koruknak megtelel6 allapotaak, felajitasukrol, cseréjiikrol
sziikség szerint folyamatosan gondoskodni kell.
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